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 DESCRIZIONE 
 

Stampante 3D efficiente con molte funzioni intelligenti 
 
Flashforge Adventurer 4 impressiona con le sue numerose e fantastiche funzioni, come il 
livellamento automatico della piattaforma di stampa flessibile, una fotocamera integrata, un 
sensore di filamento e un ugello a sostituzione rapida. 
 
Lo spazio di costruzione di 220 x 220 x 250 mm è completamente chiuso e consente la stampa di 
modelli di grandi dimensioni e materiali speciali. 
 
Piattaforma autolivellante con base in alluminio 
 
Come base di livellamento viene utilizzato un telaio del pavimento lavorato a CNC, una piastra 
piatta in alluminio da 8 mm per l'uniformità della piattaforma di stampa e una differenza di 
uniformità inferiore a 0,15 mm. 
 
Ciò garantisce un'eccellente qualità di stampa del primo strato e nessuno sforzo per il 
livellamento. 
 
Piattaforma di stampa flessibile per una facile rimozione della stampa 
 
Con l'aiuto della piattaforma di stampa magnetica e flessibile, il modello finito può essere rimosso 
in pochi secondi. Il piano di stampa può essere riscaldato fino a 110 °C in modo che Adventurer 4 
possa stampare materiali tecnici come ABS, PETG-CF e PC. 
 
Estrusore modulare con ugello a sostituzione rapida 
 
L'ugello può essere sostituito in pochissimo tempo senza attrezzi (0,3 mm / 0,4 mm / 0,6 mm). La 
temperatura massima di stampa è di 256 °C. L'ugello si riscalda fino a 200 °C in soli 60 secondi. 
 



Piattaforma Ressource integrata per la stampa 3D 
 
Registrati online e proteggi e condividi file, interagisci con altri utenti e ottieni automaticamente i 
file di stampa. Hai anche a disposizione un database di modelli gratuito e puoi facilmente gestire e 
monitorare le tue stampanti online. 
 
Fotocamera HD integrata 
 
Con la fotocamera integrata, la stampa 3D può essere monitorata in remoto nel live streaming o 
registrata come video in time-lapse. 
 
Filtro aria HEPA-13 
 
Un filtro a 2 vie composto da un filtro HEPA 13 80x80 mm e un filtro a carbone attivo riduce 
l'emissione di odori e di sostanze inquinanti. 
 
Ultra silenzioso - 50 decibel 
 
La combinazione dello spazio di costruzione chiuso e il sistema di movimento silenzioso 
assicurano un processo di stampa ultra silenzioso e rendono Adventurer 4 la scelta ideale per 
utenti domestici e aziende di stampa. 
 
Sensore di filamento 
 
L'Adventurer 4 è dotato di un sensore di esaurimento del filamento. Se vuoi stampare un oggetto 
di grandi dimensioni, non devi più preoccuparti delle stampe non finite. Non appena il sensore 
rileva che il filamento si sta esaurendo, verrai avvisato tramite il touchscreen da 4,3 pollici. 
 
Alimentazione automatica del filamento con portarocchetto integrato 
 
Grazie al portabobina integrato da 1 kg, non sono necessari supporti esterni e frequenti cambi di 
materiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

 

 


